
Comutator zonal 

(pentru comanda a 1- 4 zone de încălzire) 

Manual de utilizare 



1. PREZENTAREA GENERALĂ A COMUTATORUL ZONAL Q4Z 

Deoarece în mod uzual cazanele sunt dotate cu cleme de conexiune doar pentru un singur 

termostat de cameră, în cazul împărţirii sistemului de încălzire pe mai multe zone (dotate fiecare cu 

câte o vană de zonă, termostat, etc.) pentru comandarea cazanului de la diferite termostate de 

cameră este necesar a se monta un comutator zonal. Acest comutator zonal recepţionează 

comenzile de comutare ale termostatelor (T1, T2, T3, T4), apoi deschide / porneşte vanele / 

pompele aferente zonei respective (Z1, Z2, Z3, Z4, Z1-2, Z3-4, Z1-4), şi porneşte cazanul (NO, 

COM).  

Comutatorul zonal COMPUTHERM Q4Z poate comuta zone de încălzire – în mod independent 

sau simultan – controlate de 1-4 termostate de cameră cu fir. Pentru comutarea a peste 4 zone 

sunt necesare două sau mai multe comutatoare COMPUTHERM Q4Z. În astfel de cazuri 

comutatoarele COMPUTHERM Q4Z se vor conecta în paralel la bornele (NO, COM) ale cazanului.               

2. BORNELE DE CONEXIUNE ALE COMUTATORULUI ZONAL (INFORMAŢII 

TEHNICE IMPORTANTE) 

 Fiecare dintre cele 4 zone are câte o pereche de borne pentru conectarea 

termostatelor (T1, T2, T3, T4), şi borne de ieşire pentru comutarea vanelor de zonă / 

pompelor (Z1, Z2, Z3, Z4). Termostatul zonei 1 (T1) comută vana de zonă / pompa 

aferentă zonei 1 (Z1), termostatul zonei 2 (T2) comută vana de zonă / pompa aferentă zonei 

2 (Z2), ş.a.m.d. La semnalul de comandă a termostatelor (T1, T2, T3, T4), la ieşirile aferente 

(Z1, Z2, Z3, Z4) ale comutatorului apare tensiunea de 230 VAC, şi sunt pornite 

servomotoarele vanelor de zonă / pompele aferente acestor ieşiri. Bornele de conexiune şi 

de ieşire aferente aceloraşi zone (T1-Z1, T2-Z2, etc) pentru o orientare mai uşoară sunt de 

aceaşi culoare. 

 Zonele 1 şi 2 au o ieşire comună (Z1-2) pentru deschiderea vanei de zonă / pornirea 

pompei. Dacă este comandată comutarea vanei / pompei aferentă zonei 1 (Z1) şi sau 2 

(Z2), pe lângă apariţia tensiunii de 230 VAC la bornele ieşirii Z1 şi/sau Z2 va apărea 

tensiunea de 230 VAC şi la bornele Z1-2 pentru a comuta deschiderea / pornirea 

aparatului/aparatelor conectate la aceste borne. La aceste borne (Z1-2) se pot conecta 

aparate aferente unei încăperi care nu are un termostat separat, dar este necesară 

deschidere vanei / pornirea pompei din această încăpere, când una/sau ambele dintre 

termostatele T1 şi T2 dau comandă de deschidere / pornire. 

 Zonele 3 şi 4 au deasemenea o ieşire comună pentru deschiderea /pornirea vanei de 

zonă / pompei. Dacă este comandată comutarea vanei / pompei aferentă zonei 3 (Z3) 

şi sau 4 (Z4), pe lângă apariţia tensiunii de 230 VAC la bornele ieşirii Z3 şi/sau Z4 va 

apărea tensiunea de 230 VAC şi la bornele Z3-4 pentru a comuta deschiderea / pornirea 

aparatului/aparatelor conectate la aceste borne. La aceste borne (Z3-4) se pot conecta 

aparate aferente unei încăperi care nu are un termostat separat, dar este necesară 

deschidere vanei / pornirea pompei din această încăpere, când una/sau ambele dintre 

termostatele T3 şi T4 dau comandă de deschidere / pornire.  

 Zonele 1, 2, 3, şi /sau 4 au o ieşire comună fără potenţial (NO, COM) pentru comanda 

cazanului. Dacă oricare/sau toate dintre termostatele zonelor 1, 2, 3 şi/sau 4 solicită 

pornirea încălzirii, cazanul este pornit. Ieşirea NO-COM este echipată cu o posibilitate de 

întârziere a comutării. În cazul utilizării unor vane de zonă cu servomotoare cu funcţionare 



lentă: pentru a proteja pompa cazanului dacă la pornirea acestuia toate vanele sunt închise. 

Funcţia de întârziere este activă în poziţia „ON” a jumperului „DELAY”. 

3. AMPLASAREA APARATULUI

Se recomandă amplasarea aparatului în apropierea cazanului şi / sau a distribuitorului astfel ca 

să fie protejat de influenţa negativă a apei/umidităţii, a căldurii, sau a impacturilor mecanice. 

4. Conectarea şi punerea în funcţiune a aparatului

Slăbiţi şuruburilr de la partea inferioară a carcasei aparatului, şi îndepărtaţi capacul. Acum

devin accesibile clemele termostatelor, a vanelor de zonă şi a pompelor, respectiv cele

pentru conexiunile la cazan şi la reţea.

Conectaţi la aparat cablurile de comandă ale încălzirii, (termostate, vane de zonă, cazan,

pompe, etc.), respectiv cablul de alimentare de la reţea pe baza fotografiei de mai jos.

Atenţie! Tensiunea de alimentare a termostatelor, a vanelor de zonă, şi a pompeşor poate fi de cel 

mult 230 VAC, cu sarcina maximă de 1A (0,5 A sarcină inductivă) pe zonă. La dimensionarea 

cablurilor de conexiune trebuie avute în vedere aceste valori.  

Dimensiunile bornelor de ieşire a comutatorului COMPUTHERM Q4Z sunt adecvate conectării 

cablurilor în paralel a cel mult 2-3 aparate (vană de zonă, pompă, etc.). Dacă se doreşte 

conectarea cablurilor a mai mult de trei aparate (ex.4) cablurile acestora trebuie unite înainte de 

legarea la borne. 

Borne de ieşire comandă cazan Borne de ieşire comandă vane de zonă/pompe 

Borne de conexiune termostate Borne de alimentare Borne jumper de întârziere 

comandă cazan



Fixaţi pe perete placa de bază a aparatului cu ajutorul şuruburilor livrate. 

În cazul utilizării unor vane de zonă având servomotoare cu funcţionare lentă, dacă se poate 

întâmpla ca în acelaşi timp toate vanale să fie în poziţie închisă, pentru protecţia pompei de 

circulaţie pornirea cazanului trebuie întârziată. Activarea funcţiei de întârziere a pornirii 

cazanului se poate face prin comutarea jumperului „DELAY” (întârziere) în poziţia „ON”. (în 

starea de bază funcţia nu este activă.) 

Montaţi la loc învelişul frontal al aparatului, şi fixaţi-l cu ajutorul şuruburilor de la marginea 

inferioară. 

Conectaţi aparatul la reţeaua electrică.   

5. UTILIZAREA COMUTATORULUI ZONAL Q4Z

După conectarea la reţea şi după comutarea butonului pe poziţia „ON” aparatul este în stare de 

funcţionare, ceace este semnalizată prin aprinderea LED-urilor „POWER” de culoare roşie, şi „A/M” 

de culoare albastră. Acum la semnalul de pornire al oricărui termostat, este deschisă/închisă vana 

de zonă (şi/sau pompa este pornită) corespunzătoare zonei acestuia, respectiv cazanul este pornit. 

(Dacă funcţia de întârziere a pornirii cazanului este activă, este întârziată cu 4 minute atât pornirea 

cazanului, cât şi apariţia tensiunii de 230 VAC la bornele Z1-4).  

Prin apăsarea butonului „A/M” (AUTO/MANUAL) este posibilă trecerea la comandă manuală a 

funcţionării pompelor / vanelor de zonă (funcţionarea conform setării din fabrică este semnalată de 

luminarea LED-ului albastru de lângă butonul „A/M”). În acest caz nu este luat în considerare 

semnalul de la termostatul de cameră în cauză. Acest lucru poate fi necesar temporar, când unul 

din termostate s-a defectat, sau trebuie schimbate bateriile sale. Trecerea la comandă manuală a 

unei zone se face apăsând mai întâi butonul „A/M”, apoi apăsând butonul cu numărul de ordine al 

termostatului în cauză. Funcţionarea în regim manual a unei (sau mai multor) zone este 

semnalizată deasemenea de aprinderea LED-ului (sau LED-urilor) roşu/ii aferent/e zonelor cu 

regim manual. În acest caz însă LED-ul/urile albastru/e aferent/e termostatelor dezactivate nu 

luminează. (În regim manual temperatura zonei nu este reglată automat.) Revenirea la regim 

automat se poate face apăsând butonul „A/M”, sau butonul „RESET” prin care se revine la setarea 

din fabrică. 

6. DATE TEHNICE

La comutatorul zonal Q4Z se poate conecta oricare termosat al cărui releu de ieşire poate
suporta tensiunea de 230 VAC, şi minim 1 A (0,5 A sarcină inductivă)

Tensiune de alimentare: 230 VAC, 50 Hz

Puterea absorbită în stare de veghe: 0,5 W

Tensiunea la bornele de ieşire către zone: 230 VAC, 50 Hz

Sarcina maximă a releului de comandă cazan: 230 VAC, 50 Hz, 6 A (2A sarcină inductivă)

Întârzierea releului de pornire al cazanului: 4 minute
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